IRlHH Montagevorschrift 

eiecrronic 50-457 


HF-Steckverbinder Serie 3/7 TGL 25602 

Die Montagevorschrift gilt für die Montage von HF-Kabeln nach TGL 200—1579 mit 7 mm Durchmesser über der Innen¬ 
leiterisolation. 


Arbeitsgänge bei der Kabelmontage 

1. Teil 2 auf Kabelmantel a aufschieben. 

2. Kabelmantel a nach Skizze kürzen. 

3. Schirm b zurückschieben und Dielektrikum c um maximal 
3 mm kürzen. 

Schirm b am Kabelende kegelförmig zusammendrücken. 

4. Teil 3 über Schirm b bis an den Kabelmantel a schieben 
Schirm umlegen und wie dargestellt kürzen. 

5. Dielektrikum c und Innenleiter d nach Skizze kürzen. 

6. Innenleiter d verzinnen. 

Lötbuchse 1 auf Innenleiter d auf Anschlag löten, über¬ 
schüssiges Lötzinn von der Oberfläche entfernen. 

7. Kabel mit Teil 3 und Teil 1 in Außenleiterbuchse 4 auf 
Anschlag eindrücken. 

Teil 2 mit Teil 4 verschrauben. 

Bei HF-Steckern unter Verwendung des Montageschlüs¬ 
sels 50—c. 

Nach Montage Dichtungsgummi 5 einlegen. 

8. Nach der Montage elektrisch prüfen. 

Maße in mm. 



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Vorbehalten. 
Ausgabe 12.72 
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